
かんばんﾎﾟｯｹﾄ№変更　ﾏﾆｭｱﾙ 2009.6.4
ｻﾝﾜｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ㈱電算

①

②

③

①『9 かんばん管理』をｸﾘｯｸ
　　　　*うぐいす色に変わったか確認
②『Z かんばん管理』をｸﾘｯｸ
　　　　*うぐいす色にかわったか確認
③『F5 かんばんﾎﾟｹｯﾄ指定』をｸﾘｯｸ

ﾎﾟｹｯﾄに入る最大枚数を表示
(納品書発行処理するまでの間　ｿｰﾀｰ読取
　蓄積可能枚数)
*指定ﾎﾟｹｯﾄ枚数を越した場合は『あふれ』
　　ﾎﾟｹｯﾄ　へ蓄積される

②

①

①-1 変更等行うﾎﾟｹｯﾄの場所(仕入先ｺｰﾄﾞ)を
　　   選択し、ｸﾘｯｸする。
　　   　*指定場所がｶｰｿﾙの点滅があるか確認
　　　　　　　　　　　　　　↓
①-2　仕入先ｺｰﾄﾞをｷｰﾎﾞｰﾄﾞの『Back Space』か
　　　  『Delete』ｷｰで削除する
  　　　　　　　　　　　　　↓
①-3　新たに設定する仕入先ｺｰﾄﾞを入力する

②　　　入力が全て完了したら『F12 終了』を押し終了
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